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Energimaerkning for fglgende ejendom:

Adresse: Sabro Vaenge 59

Postnr./by: 8471 Sabro

BBR-nr.: 751-872291

Energimaerkning nr.: 200010121

Gyldigt 5 ar fra: - 22-01-2009

Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingenigrservice A/S

Energimaerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnd besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Mezerkningen er lovpligtig og skal udfgres af et certificeret firma eller en beskikket
energikonsulent, som har godkendelse til at energimerke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug Energimaerke

* Udgift inkl. ) Lavt forbru
moms og afgifter: 119112 kr./3r i

« Forbrug: 254614 kWh fjernvarme _

» Oplyst for perioden: 01/01/08 - 31/12/08

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er

klimakorrigerede af energikonsulenterne, s3 det
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt

Hgjt forbrug
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Besparelsesforslag
Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemfare forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen
alligevel skal renoveres - fx hvis man gnsker nyt tag, bad eller kgkken.

Laes mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering"

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel sarligt attraktivt at gennemfgre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidigt med at man laegger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfzelde
betale bdde for isalering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at f gennemfgrt energiforbedringer, nar der alligevel er handveerkere i
huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskarm og installationer i forbindelse med stgrre

ombygninger. Lees mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3
og 7.4.

Eksempler pd energiforbedring som kan eller skal gennemfgres i forbindelse med ombygning elier renovering:
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Energimaarkning nr.: 200010121
Gyldigt 5 &r fra: 22-01-2009
Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingenigrservice A/S
Arlig besparelse Arlig besparelse
Besparelsesforslag i energienheder i kr.
1 Udskiftning af terreendask. 9240 kWh Fjernvarme 3000 kr.
2 Isolering af ydervaeg. 16990 kWh Fjernvarme 5520 kr.
3 Ny isolering pa loft, skr@vaegge og kvistflunke. 18800 kWh Fjcrnvarme 6110 kr.
4 Udskiftning af vinduer/glasdgre med 2-lags 21210 kWh Fijernvarme 6890 kr.
termoruder.
5 Isolering af tilslutningsrar. 1340 kWh Fjernvarme 440 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Energimarkningen straekker sig over Sabro Vange 59-111.

Denne energimaerkningsrapport omhandler 27 andelsboliger | 1 og 2 plan opfgrt i 1989 pé iait 2445 m2 opvarmet
etageareal.

Repraesentant for andelsboligforeningen var til stede ved besigtigelsen.

Ved besigtigelsen blev forelagt plan- og snittegninger af den 3. januar 1989. Disse oplysninger er anvendt til
vurdering af isoleringsforhold i de skjulte konstruktioner angdende yderveegge, skravaegge og terraendask.

Der foreligger ingen samlet drsopggrelse p& varmeforbruget for alle boliger. Opggrelsen p forsiden er derfor det
beregnede forbrug, der kan afvige fra det aktuelle varmeforbrug.

Til forbedringsarbejderne anbefales det at anvende professionelle hdndvaerkere eller |5olermgsflrmaer tilknyttet
|solenngsproducenter Der stilles store krav til teknisk viden og den h@ndvaerksmaessige udfgrelse, ndr der
arbejdes med s3 markante lsolermgstykkelser i konstruktionerne. Isaer skal naevnes forhold omkring dampspeaerre,
luftteethed, ventilation, kondensfugt, rad og svamp samt skimmelvaskst mv., der skal tages hensyn til.

Der er kalkuleret med nye isoleringsmaterialer i prisfastseettelsen i flere af forbedringsforslagene. Det kan ikke i

alle situationer forventes, at det eksisterende isoleringsmateriale vil vaere egnet til genbrug. Vurderer
entreprengren, at isoleringsmaterialet kan genanvendes, vil der vaere en besparelse i forhold til beregningen.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

* Tag og loft

Status: Vandrette lofter samt hanebandslofter er med 200 mm isolering. Isoleringsforhold er fastlagt
pa grundlag af maltagning.

Skravaegge er med 150 mm isolering. Isoleringsforhold er som anfart pd forevist
tegningsmateriale.

Kvistflunke er med 100 mm isolering. Isoleringsforhold er baseret p3 grundlag af et skzn.
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Energimaerkning nr.: 200010121

Gyldigt S &r fra: 22-01-2009

Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingenigrservice A/S

Forslag 3: Det anbefales ved renovering af vandrette lofter og hanebandsloftet, at fjerne evt. defekt

isoleringsmateriale og efterisolere op til en samlet lagtykkelse pa 300 mm p3 loft.
Dampspeerreforhold kontrolieres.

Det anbefales ved renovering, at fjerne indvendig beklaedning p8 skrdvaegge og eksisterende
isolering og isolere indvendigt med min 275 mm isolering i en ny konstruktion. Eksisterende,
intakt isoleringsmateriale kan genanvendes.

Det anbefales ved renovering, at isolere udvendigt pd kvistens sider op til 275 mm isolering.
Der afsluttes med ventileret klimaskarm.

* Ydervagge

Status: Ydervaegge bestar af 30 cm isoleret hulmur med 100 mm murbatts. Bagmur som 10 cm
letbeton. Isoleringsforhold er som anfart pa forevist tegningsmateriale.

Forslag 2: Det anbefales ved renovering at montere en indvendig isoleringsvaeg med 100 mm isolering

afsluttet med godkendt bekizdning.

* Vinduer, dgre, ovenlys mv,

Status: Bygningen har primaert vinduer/glasdgre med 2-lags temoruder. Undtaget er vinduer/dgre der
er udskiftet i forbindelse med vedligeholdelse. De er med lavenergiruder.

Forslag 4: fldre termoruder er generelt over 15 &r med begyndende tendens til Isbende punkteringer.
Det anbefales at skifte til lavenergiruder med "varme kanter” og krypton-gas i hulrummet.
Foruden at gge komforten vil udskiftningen medfgre en energibesparelse.

* Gulve og terraandak

Status: Terraendaek er udfart med betongulv p3 200 mm Igs leca. Isoleringsforhold er som anfart pa
forevist tegningsmateriale.

Forslag 1: Det anbefales ved renovering at fjerne eksisterende gulv. Ny gulvkonstruktion opbygges som
stgbt betondask med gulvvarme pa 300 mm isolering.

* Ventilation

Status: Den naturlige ventilation sker gennem vagventiler i opholdsrum og emheette i kpkken samt
gennem aftraeksventiler i vadrum.

* Varmeanliag

Status: Hver andelsbolig har opstillet fjernvarmeanlzaeg i teknikskab. Anlaggene er fra 1989.

* Varmt vand

Status: Det varme brugsvand produceres i en gennemstrgmsveksier placeret i teknikskab i hver bolig.
De er fra 1989 og er maerket TD AKVA-VITA.
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Energimaerkning nr.: 200010121
Gyldigt 5 &r fra: 22-01-2009
Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingenigrservice A/S

Tilslutningsrar fart til varmeveksler er kun isoleret med 10 mm.
Forslag 5: Det anbefales at isoleret tilslutningsrgr i bryggers med en 30 mm rgrskal.

* Fordelingssystem

Status: Varmefordeling til radiatorer sker ved at 2-strengsanlaeg, desuden er der gulvvarme i
badevrelser i stueplan.

Varmergr fgrt i terreendaek er isoleret med 20 mm. Rgr er utilgaangelige. Rgriaengder,

dimensioner og isolering er derfor skgnnet.

* Automatik
Status: Alle radiatorer og al gulvvarme er forsynet med termostatventiter.

Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor 1
gang arligt at kontrollere termostatventiler for funktionssvigt.

Bygningsbeskrivelse

» Opfgrelsesar: 1989

- Ar for vaesentlig renovering:

* Varme: Fjernvarme (kWh)
* Supplerende opvarmning: Ingen

* Boligareal i falge BBR: 2445 m2

« Erhvervsareal ifglge BBR: 0 m2

« Opvarmet areal: 2445 m?

- Anvendelse ifglge BBR: 130 | Raekkehus

* Kommentar til BBR-oplysninger:

De registreringer og opmalinger pd ejendommen, der er foretaget i forbindelse med energimaerkningen, er i god
overensstemmelse med BBR-Oversigten, bdde hvad angdr anvendelse og arealopggrelser for bygningerne.

Energipriser

* Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 0.325 kr./kWh
Fast afgift pd varme: 32651 kr./3r
El: 2 kr./kWh
Vand: 35 kr./m3
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Energimaerkning nr.: 200010121
Gyldigt 5 ar fra: 22-01-2009
Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingenigrservice A/S

Sddan opggres varmeregningen

Varmeforbruget i hver andelsbolig afregnes efter malt forbrug.

De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhaengig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelie lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimaessig stand, uanset
om energitabet sker i omrader udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers
gennemsnitlige energiudgifter.

Gennemsnitlig arlig

Type Areal i m2 energiudgift
Nr. 87 og 89 65 3166 kr.
Nr. 85, 91 og 111 67 3264 kr.
Nr. 79 og 109 86 4189 kr.
Nr. 81, 77, 93 og 95 87 4238 kr.
Nr. 83 88 4287 kr.
Nr. 65 og 107 94 4579 kr.
Nr. 61, 63, 99, 101 og 105 95 4628 kr.
Nr. 103 96 4676 kr.
Nr. 59 og 67 97 4725 kr.
Nr. 71 0og 73 110 5358 kr.
Nr. 69, 75 og 97. 111 5407 kr.
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Energimeaerkning nr.: 200010121
Gyldigt 5 ar fra: 22-01-2009
Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingenigrservice A/S

Hvad er energimeerkning?

Formalet med energimaerkningen er at fremme energibesparelser og synligggre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatgkonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal szlger eller udlejer fremlzegge en energimaerkning, der ikke
ma vaere over 5 8r gammel. Reglerne gaelder ogs3 ved salg af andelsboliger.

Energimaerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fallessekretariatet for Eftersyns- og Maerkningsordningerne (FEM-
sekretariatet, www.femsek.dk) p3 vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimarkets besparelsesforsiag er baseret p3 energikonsulentens erfaring og vurdering. Far energispare-
forslagene iveerkseettes, begr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer og foretages en faglig vurdering
af Igsningerne og produktvalg. Desuden bgr det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Safremt ejer eller kgber formoder, at der er fejl/mangler i energimaerkningen, skal man i fgrste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis dette ikke fgrer til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrgrende energimaerkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-
foreninger samt kgbere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Laes mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingenigrservice A/S
Adresse: Bredskifte Allé 11 8210 Arhus V  Telefon: 70217252
E-mail: pth@obh-gruppen.dk RaTator

bygningsgennemgang: 02-01-2009

Energikonsulent nr.: 101505

Se evt, www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




